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NORDMENDE , Elekira"

mit Hochleistungs - UKW - Teil, der
Klein - Super mit der UKW - Leistung
eines GroB-Supers, besonders geeignet
als Heim- oder Zweitempfdnger fur
Kiiche, Schlaf-
Wochenendhaus usw. Allstrom-Aus-
fithrung 110, 125, 220 Volt. 6 Réhren
mit 8 Funktionen, 6 Rundfunk-, 9 UKW-
Kreise mit Vorstufe und Ratio-Detek-
tor, 3 Wellenbereiche: UKW, Mittel-
und Langwelle. Stufenloser Klangfar-

oder Kinderzimmer,

benregier, Flutlicht-Skala, permanent-
dynamischer Lautsprecher, Anschlufl
fir 2. Lautsprecher und Tonabnehmer,
hochwirksame Gegenkopplung und
UKW-Dipol, Ge-
schmackvolles Kunststoffgehause, Ab-

messungen:; 300>200:<145 mm,

Schwundregelung,

NORDMENDE |, Traviata"

mit Hochleistungs-UKW-Teil. Der Emp-
fanger verdankt seine hervorragende
UKW-Leistung und Rauschireiheit
einer neuartigen Eingangsschaltung
mit Ferrit-Ubertrager und vereinigt
gleichmaBige Empfindlichkeit iber den
gesamten UKW-Bereich mit hoher
Trennschdrfe durch selbstregelnde
Bandbreite. 6 Rundfunk-, 9 UKW-
Kreise, mit Vorstufe und Ratio-Detek-
tor. 4 Wellenbereiche: UKW, Kurz-,
Mittel-, Langwelle. Rohrenbestiickung:
EF 85, ECH 81, EF 85, EABC 80, EL 41,
EM 34 + Trockengleichrichter, Gehor-
richtige Lautstarkeregulierung, stufen-
loser Klangfarbenregler, blendfreie
Flutlicht - Skala, Breitband - Ovallaut-
sprecher mit naturgetreuer Wieder-
gabe, hochwirksamer Schwundaus-
gleich, Schnellantrieb, AnschluB fur
Tonabnehmer und 2. Lautsprecher, ein-
gebaute UKW-Antenne. Formschones,
hochglanzpoliertes  Edelholzgehéuse.
Abmessungen: 520350255 mm,

NORDMENDE ,,Carmen"

mit Hochleistungs-UKW-Teil in NORD-
MENDE-Doppel-Vorkreisschaltung mit
einer rauscharmen HF - Steiltriode.
6 Watt Endpenthode, vollsymmetri-
sches Ratio-Filter. 8 Rohren mit 11
Funktionen, 6 Rundfunk-, 10 UKW-
Kreise. 4 Wellenbereiche: UKW, 3 ge-
spreizte  Kurzwellenbander, Mittel-
und Langwelle, 9 KHz-Sperre, Magi-
sches Auge, gehorrichtige Lautsiarke-
regulierung, wirksamer Schwundaus-
gleich, getrennte stufenlos regelbare
Oberstimmen- und Bafiregler mit opti-
scher Anzeige auf der Skala, Band-
breitenschaltung durch Drucktaste,
Schnellantrieb mit GroBischwungrad
fiir alle Wellenbereiche, indirekt be-
leuchtete Grofisicht-Skala mit UKW-
Kanal-Eichung, Anschluf fir Ton-
abnehmer, 2. Lautsprecher und Ton-
bandgerdt, eingebaute UKW-Antenne,
Breitband-Oval - Konzert - Lautsprecher
21X16 cm. Rohrenbestiickung: 2XEC
92, ECH 81, EF 85 EABC 80, EL 84,
EM 34 +— Trockengleichrichter. Hoch-
glanzpoliertes Edelholzgehduse, Ab-
messungen: 575365260 mm,

rrFAN GET AN Unier diesem Titel hat die Fivma Otto Gruwoner in Wintersbach bei Stuttgavt hiivzlich eine weitere
Fernsehgerdteliste an den Rundfunk-Fachhandel versandt, die wichinuy alle sur Zeit auf dem Markt befindlichen Feynseh-
empfanger, sondevn auch eine Ubevsicht dibey Fevnsehkandle, Fernsehantennen wnd Mefgerdte enthdlt. Die Liste, deven

Klarheit in der Aufmachung angenehm bevithvi, vermittelt dem Fackhdndley weytvolle Kenninisse.

NORDMENDE Fernsehempfinger ,Panorama”

17 Rohren mit 23 Funktionen, Bildrohre 2903220 mm,
10 Fernsehkandle und 2 Reserve-Kanile, automatische
Helligkeitsregelung, Stérbegrenzung, Intercarrier-Verfah-
ren, Ratio-Detektor, eingebaute drehbare Antenne, stufen-
los regelbarer Klangfarbenregler, 2 Lautsprecher, daher
naturgetreue UKW-Tonqualitdt, AnschluBméglichkeit fur
2. Lautsprecher, Fernbedienung fiir Helligkeitsschwankun-
gen, kontraststeigernde, nicht reflektierende Sicherheits-
Schutzscheibe, automatisches Kontrollicht bei Betriebs-
bereitschaft, einfache Bedienung, groBte Betriebssicherheit.
Formschones Edelholz-Standgerdt, fahrbar wie ein Tee-
wagen., Abmessungen: 87 X 5042 cm.

Preis: 1098.— DM

+*

NORDMENDE , Favorit"

enthdlt das Chassis des NORDMENDE , Panorama’, jedoch
mit einem Bildrohr 365x272 mm. Das Gerdt ist ebenfalls
fahrbar. Abmessungen: 9557 X47 cm.

NORDMENDE ,,Arabella 54"

ein formschoner und gediegener Musikschrank. Er enthalt
das Chassis des NORDMENDE , Fidelio” mit 6 AM- und
10 FM-Kreisen, mit eingebauter UKW- und Ferrit-Peil-
Antenne fiir Mittel- und Langwellenempfang, NORDMENDE
Arabella 54" arbeitet mit Breitbandkombination, bestehend
aus einer 6 Watt Endstufe und 3 hochwertigen Laut-
sprechern, Ge-
trennte Oberstim-
men- und Babregler
mit optischer An-
zeige, Bandbreiten-
schaltung, GroB-
sichtskala, 10-Plat-
ten-Wechsgler fir 3
Geschwindigkeiten,
umschaltbarer Ab-
taster fur Normal-
und Langspielplat-
ten. Abmessungen:
107X 79 X 43 cm.
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NORDMENDE , Fidelio”

mit Hochleistungs-UKW-Teil in NORD-
MENDE-Doppel-Vorkreisschaltung mit
rauscharmer HF-Steiltriode, Das Gerat
entspricht in seiner Schaltung und im
technischen Aufbau dem NORD-
MENDE ,,Carmen”, hat jedoch zusalz-
lich eine hochwirksame Ferrit-Peil-An-
tenne fiir Mittel- und Langwellenemp-
fang, durch Drucktaste ein- und aus-
schaltbar, eine Breitband-Lautspre-
cher-Kombination, bestehend aus:
6 Waltt Endstufe, 2 Lautsprecher
(1 Ovwal-Konzert-Lautsprecher 2116
cm und 1 elektrostatischen Formant-
Lautsprecher) sowie einem festeinstell-
baren Mittelwellen-Sperrkreis fiir be-
sonders kritische Empfangsverhalt-
nisse. Hochglanzpoliertes, kunstvoll
ausgestattetes NuBbaumgehduse. Ab-
messungen: 575>365>X260 mm,

*
NORDMENDE Phono-Super

mit Hochleistungs-UKW-Teil. Diese
schéne Kombination besteht aus dem
NORDMENDE |, Fidelio® — 6 Rund-
funk-, 10 UKW-Kreise, 8 Rohren mit
11 Funktionen, rauscharmer HF-Steil-
Triode fiir UKW-Empfang, 6 Watt End-
stufe. 4 Wellenbereiche: UKW, Kurz-,
Mittel- und Langweile. Optische An-
zeige fiir Oberstimmen- und BaBregler,
Bandbreitenschalter. Breitband-Oval-

Konzert-Lautsprecher, eingebaute Fer-
rit-, Peil- und UKW-Antenne mit 1
Einfach-Plattenspieler fur 3 Geschwin-
digkeiten, Kristall-Tonabnehmer fir
Normal- und Mikro-Platten, Abmes-
sungen: 640405320 mm.

NORDMENDE ,,Othello"

mit Hochleistungs-UKW-Teil in NORD-
MENDE-Doppel-Vorkreisschaltung mit
rauscharmer HF-Steiltriode und hoch-
wirksamer Ferritantenne fur Mittel-
und Langwellenempfang. Das Gerat
unterscheidet sich von NORDMENDE
. Fidelio” durch einen weileren UKW-
und zwei weitere Rundfunk-Kreise; es
arbeitet also mit 8 AM* und 11 UKW-
Kreisen, einer echten Ortssendertaste,
mit der jederzeit der Lieblings-Mittel-
wellen-Sender unabhédngig von der
Hauptabstimmung eingestellt werden
kann. Bandbreitenwahler mit NORD-
MENDE 4-Kreis-Filter mit Umweg-
kopplung und Entdampfungsschaltung.
2000fache Trennschédrfe, NORDMENDE
,,Othello” verdankt seine hervor-
ragende Tonwiedergabe einer drei-
fachen Lautsprecher-Kombination, be-
stehend aus: einer 6 Wait Endpen-
thode, 1 Oval-Konzert-Lautsprecher,
1 Spezial-Mittelton-Lautsprecher und
1 Statik-Lautsprecher fiir Formant-
abstrahlung. Réhrenbestiickung: 2 X
EC 92, ECH 81, EF 85, EABC 80, EL 84,
EM 34 + Trockengleichrichter, Wert-
volles, formschénes, hochglanzpolier-
tes NuBbaumgehduse. Abmessungen:
640>385>{270 mm.

NORDMENDE ,, Tannhduser*

mit Hochleistungs-UKW-Teil mil Fer-
rit-Eingangsschaltung, Dieser hochent-
wickelte Drucktasten-Super gehort zur
internationalen Spitzenklasse, 8 Walt
Endstufe und Tonfrequenz-Umfang von
40 Hz bis zur Horgrenze, Bestlickung:
9 Rohren, 12 Funktionen EF 85, ECH 81,
ECH 81, EF 85, EABC 80, EF 40, EL 12,
EM 34 -+ Trockengleichrichter., Drei-
fache Breitband-Lautsprecher-Kombi-
nation fiir héchste Anspriiche, beste-
hend aus: 2 GroBflichen-Konzert-Laut-
sprechern und 1 Statik-Lautsprecher fir
Formantabstrahlung. 10 Rundfunk- und
10 rauscharme UKW-Kreise, Dreifach-
Drehko, UKW-Vorstufe mit Ratio-De-
tek tor, 6 Wellenbereiche: UKW,
2 Kurzwellenbereiche mit 7 gespreiz-
ten Béndern, 2 Mittelwellenbereiche
1630—980, 1000—515 KHz und Lang-
welle, Hochwirksame Bandbreiten-
schaltung, Oberstimmenregler mit op-
tischer Anzeige, BaBregler fiir Sprache
und Musik, Magisches Auge, Grof-
sicht-Flutlicht-Skala, 9 KHz-Sperre,
3fach wirkender Schwundausgleich,
Anschluff fiir 2, Lautsprecher, Tonab-
nehmer und Tonbandgerdt, eingebaulte
UKW-Antenne. NORDMENDE , Tann-
hduser” ist ein Empfanger fiir musi-
kalisch Anspruchsvolle, Wegen seiner
hochentwickelten Endstufe eignet er
sich auch fur Hotels, Gaststitten
usw. Formvollendetes, hochglanz-
poliertes Edelholzgehause. Abmessun-
gen: 640X420X255 mm.

® EINE KLEINE BITTE = JETZT DRINGEND!

In dev evsten Nummer unsever Hawszeitschvift haben wiv untev dev Tiiel-
zeile , Eine kleine Bitte” den Wunsch an Sie gevichiet, die dev Zettschrift
beigefiigie Kavte mit Threv Advesse zu versehen und in den ndchsien Post-
kasten zu werfen. Da einige Grvofi-und Dinzelhdndley unsevem Wunsche
noch nicht entsprochen haben, gestatten wiv uns, an die Karte zu evinnern.

Unsere Hawszeitschrift wivd in Zukunit nicht mehy als Postwurfsendung,
sondern als Drucksache vevschickt. Wir konnen sie deshalb nur den
Geschdftsfreunden tibevmitteln, deven Anfordevung uns vorliegt. Sollten
Sie die folgenden Ausgaben unsevey Zeitschviji zu evhalien wignschen, dann
bitten wir Sie wm die kleineMiihe, uns odev unsevey fiir Sie zustandigen
Werksverivetung nachtvaglich die ausgefiillte Kavie oder einen kurzen Be-
scheid zugehen zu lassen. Dey Bezug unsever Hauszeitschvipl 1st kostenlos
— Ste verpflichten sich also zu nichis.
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