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NORDMMENDE

Mikrobox UKW / Europawelle

Modermer Empfanger fur UKW, MW,
LW oder 49-m-Band. Hervorragend
in Klang und Trennscharfe. 9 Tran-
sistoren, 3 Germaniumdioden, Mesa-
Transistor in der UKW-Vorstufe.
5/ Kreise. Farben: Hellgrau/Graphit,
Hellgrau/Kretagriin, Hellgrau/lnkarot.
Abmessungen: B 160, H 94, T 43 mm.

Fr.185.—

Ledertragetasche braun oder schwarz

Fr.16.—

Stradella / Europawelle

UKW, MW, LW oder 49-m-Band,
9 Transistoren, 3 Germaniumdicden,
510 Kreise, Mesa-Transistor in der
UKW-Vorstufe. Ferrit- und Teleskop-
antenne. Auch _Stradella® hat das
resonanzstarke Holzgehiuse mit ab-
waschbarem Kunsllederiiberzug. Farb-
ausfihrung: Bordeauxrot, Deltagrin,
Golfblau, Schwarz. Abmessungen:
B 237, H 144, T 70 mm.

Fr. 230.—

Mikrophon Fr. 45.—
Verbindungskabel Fr. 7.50

Transita Universal / Europawelle

UKW, MW, LW oder 49-m-Band, 9 Transistoren,
3 Germaniumdioden: 6/10 Kreise. Mesa-Tran-
sistor in der UKW-Vorstufe. Ein Allround-Super
in moderner Form. Im MNu in die auf Wunsch
lieferbare Autohalterung (6/12 V) eingeschoben.
Diebstahlsicherung, automatischer AnschluB von
Autobatierie, Autoantenne und Wagenlautspre-
cher. BaBschalter, Klangtaste, Autotaste, Skalen-
beleuchtung, Konzertlautsprecher; eingebaute
Ferritantenne und Teleskopantenne, gedruckte
Schaltung, Gegentakiendstufe. Kunststoffgehiuse
in den Ausflihrungen Hellgrau und Graphit oder
zweifarbig Hellgrau/Graphit.

Abmessungen: B 243, H 167, T 78 mm.

Fr. 270.— Autohalterung Fr. 55.—

Volltransistorkoffer

Mambino

Mittel- und Langwelle, 6 Transisto-
ren, 2 Germaniumdioden: 5 Kreise.
Empfinger mit wunderbar brillantem,
vollem Klang. 1-Watt-Gegentaktend-
stufe, Feinabstimmung dber Zahn-
trieb, Ferrit-Peilantenne, permanent-
dynamischer Konzertlautsprecher mit
100 mm Korbdurchmesser. Farben:
Golfblau, Schwarz, Cubanaweib.
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Titanette

Durch Volltransistorisie-
rung gleich nach dem
Einschalten betriebs-
bereit — keine Wartezeit
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Mafle: B 220, H 140, T 63 mm.
Fr.159.—

Transita-Spezial / Europawelle

9 Transistoren, 3 Germaniumdioden,
Mesa-Transistor in der UKW-Vor-
‘i. ' stufe, 711 Kreise. Hochleistungs-
super fur UKW, MW, LW und 48-m-
Band. Ideal fir Autobetrieb und ein
hochwertiges Zweitgerdt fir Heim
und Reise. Autoantennenbuchse.
Farben: Bordeauxrot, Deltagrin,
Golfblau, Schwarz.
MaBe: B 240, H 1680, T 82 mm.

Fr. 265.—

el | B

Rumba E / 3 KW-Bereiche

Mittelwelle und drei Kurzwellen —
476 bis 136 m, 21,4 bis 50,8 m und
13 bis 22,5 m! 8 Transistoren und
3 Germaniumdioden: Mesa-Transistor

fiir das Anheizen wvon
Riéhren. Tonband-Koffer-
gerat mit 8 Transisto-
ren, 1 Selengleichrich-
ter, 95 cm/s Bandge-
schwindigkeit, Halbspur-
betrieb nach internatio-
naler Morm. Aussieue-
rungsinstrument, Band-
zihlwerk, 8 Drucktasten,
Hohenregler, bis zu
3 Stunden Spielzeit,
Schnellstop, Oval-Breit-
band-Lautsprecher, An-
schluBbuchsen fiir Aublen-
lautspr., Mikrofon, TA,
Radio.  Abmessungen:

B 350, H 180, T 280 mm.

MH-OFR-EHATEN O E

Transita-automatic / Europawelle

Kombinationsgerit fir Auto, Reise und Heim;
10 Transistoren und 7 Dioden; Mesa-Transistor;
7T AM-, 13 UKW-Kreise;: UKW, MW, LW, 49-m-
Band; AM-Variometer; UKW-Abstimmautomatik;
Bafischalter, Hohenregler; Teleskopantenne, Fer-
ritantenne; 2-Watt-Gegentaktendstufe; Skalen-
beleuchtung; Anschlisse fir Phono- oder Ton-
bandgerdt, AuBenlautsprecher oder Kopthorer,
AuBenantanne und 7.,5-Volt-Netzgerdt; Holzge-
hduse mit Kunstlederiiberzug in den Farben
Bordeauxrot, Kaviar, Tabak. — Auf Wunsch Auto-
halterung mit allen erforderlichen Anschliissen
und Diebstahlsicherung.

Abmessungen: B 273, H 184, T 893 mm.

Fr. 365.— Autohalierung Fr. 65.—

in der Eingangsstufe; 7 Kreise; ex-
trem lange Teleskopantenne; 1 Klang-
taste: Anschliisse fiir AuBenlaut-
sprecher und Netzgerdt, Farben:
Bordeauxrot, Deltagriin, Golfblau und
Schwarz. MaBe: B 240, H 168, T 82 mm.

Fr.245.—

Netzgerdat 220 V/7.5 V fir Rumba E,
Transita-Spezial, Transita-automatic
und Globetrotter

Fr. 49.—

Die Aufnahme urheberrechtlich geschiitzter Werke der Musik und Literatur
ist nur mit Einwilligung der Urheber oder deren Interessenvertretungen, wie
z. B. Gema, Schallplattenhersteller, Verleger usw., gestattet.

Globetroiter / 15 Wellenbereiche

Kombinationsgerdt fir Auto, Reise und Heim;
14 Transistoren und 12 Dicden; Mesa-Transisto-
ren in der KW- wnd UKW-Vorstufe; 7 AM-,
13 UKW-Kreise; UKW, MW, LW, KW, _Tropen-
welle; 11 gespreizie Bénder (u, a. B0-m-Ama-
teurband, 48-m-Europawelle); 2.5-Watt-Gegen-
taktendsiufe; UKW-Nachstimmautomatik  und
AM-Filter; Bafl- und Héhenregler; Anzeige fir
Abstimmung und Batteriespannung; Ferritantenne;
Teleskopantenne, 1,30 m lang; Lauisprecher
130 %230 mm; Anschliisse fir TA und TB, Laut-
sprecher, AuBenantenne und 7,5-Volt-Netzgerit.
Auf Wunsch Autohalterung (612 Volt). Farben:
Kaviar und Tabak. MafBle: B 310, H 209, T 105 mm.

Fr.598.— Autchalterung Fr. 80.—
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Hanseat

NORDMENMDE-Hanseat bietet mit seiner Einknopf-Be-
dienung und der Allbereichs-Skala einen Komfort, den
es bis heute noch nicht gab. Damit wird das Programm-
einstellen zu einem Kinderspiel. Einfach drehen. schon
lduft der Skalenzeiger mit Schwungradantrieb auf den
gewiinschten Sender im UHF- oder YHF-Bereich. ,Han-
seat” vereint in sich letzte technische Erkenninisse und
absolute Betriebssicherheit., & Transistoren, 11 Rohren,
7 Dioden, 2 Gleichrichter mil insgesamt 34 (11) Funk-
tionen; B9-em-M-'P-Bildrohr; Einknopf-Bedienung und
Allbereichs-Skala fir UHF/'VHF; Mesa-Tunertechnik: Zgi-
lenfang- und Bildstandautomatik: Allbereichs-Skala mit
2 verschiebbaren Skalenreitern, elektronisch stabili-
siertes Hochspannungsteil, elektronische Bildrshren-
schutzschaltung; 4-Wati-Tonendstufe; getastete Rege-

lung. Heochglanzpoliertes Edelholzgehiuse oder Nuf-
baum, MNatur, mattiert. Abmessungen: B 650, H 505,
T 380 mm.

Fr.975.— mit UHF Fr. 1050

Hamlet

Ausschliefliche Frontbedienung und die Schnellwahl fir
5 Programme kennzeichnen den Komfort dieses Hoch-
leistungs-Empfiingers. Dank dieser Drucktasten-Schnell-
wahl beschrénkt sich das Programmwihlen auf einen
leichten Fingerdruck: Sofort sehen Sie lhr Programm
in héchstméglicher Qualitdt. Ein Komfort, den man nicht
mehr missen méchte! Selbstverstindlich ist _Hamlet®
empfangsbereit fir alle Programme. 6 Transistoren,
11 Réhren, 7 Dioden, 2 Gleichrichter mit insgesamt 34
(11)  Funktionen; 58-cm-M-'P-Bildrohr; Druckiasien-
Schnellwahl fir 5 Programme im UHF-'VHF-Bereich:
Mesa-Tunertechnik; Weitbereichs-Zeilenfang- und Bild-
standautomatik; Allberpichs-Skala mit 5 verschiebbaren
Skalenreitern, elektronisch stabilisiertes Hochspannungs-
teil, elektronische Bildréhrenschutzschaltung: 4-Watt-
Tonendstufe; getastete Regelung. Hochglanzpoliertes
Edelholzgehiuse oder NuBbaum, Matur, mattiert, MaBe:
B 650, H 505, T 380 mm.

Fr.1025.— it UHF FEr. 1008.—

Favorit

NORDMENDE-Favorit, ein hochwertiger Fernseh-Weit-
empfidnger mit 42 Gesamtfunktionen, ist im Empfangsteil
volltransistorisiert und damit von héchster Leistung und
Betriebssicherheit. Seine optimale Bildqualitit, die mo-
derne Schaltungstechnik, die neue Einknopfbedienung
mit Allbereichsskala und das gefillige AuBere machen
«Favorit® zu einem der begehrtesten Fernsehempfingar.
14 Transisioren, 9 Réhren, 8 Dioden, 3 Gleichrichter mit
insges. 42 (13) Funktionen; 59-cm-M-/P-Bildrohr; Einknopf-
bedienung; Allbereichsskala mit5 verschiebbaren Skalen-
reitern; Mesa-Tunertechnik fir VHF und UHF: Weithe-
reichs-Zeilenfang- und Bildstandautomatik: Drucktasten
fiir Brillanz und Sprache/Musik; Hochkontrast-Bildend-
stufe mit Silizium-Planar-Transistoren; getastete Rege-
lung; elektronische Schutzschaltung fir die Bildréhre:
NORDMENDE-Universal-Ablenkeinheit; 4-Watt-Tonend-
stufe; Fernbedienungsanschlull. Hochglanzpoliertes Edel-
halzgehduse; MNuBbaum, MNatur, mattiert: Rister oder
Teak. Abmessungen: B 655, H 505, T 390 mm.

Fr.1098.— mit UHF Fr. 1175.—

Diplomat

Ein wertvolles Gerit, fortschrittlich in der Technik, mo-
dern in der Form, vorbildlich in seinem Bedienungs-
komfort — das ist NORDMENDE-Diplomat. Er ist mit
der beliebten Senderschnellwahl ausgestattet: bis zu
finf UHF/VHF-Sender kénnen fest eingestellt werden.
14 Transistoren, 9 Réhren, 8 Dioden. 3 Gleichrichter mit
insgesamt 42 (13) Funktionen; 59-cm-M-/P-Bildrohr: Druck-
tasten-Schnellwahl fiir 5 Programme im VHF- oder UHF-
Bereich; Mesa-Tunertechnik fir VHF und UHF; Weit-
bereichs-Zeilenfang- und Bildstandautomatik; Druck-
lasten fir Brillanz und Sprache/Musik; Hochkontrast-
Bildendstufe mit Silizium-Planar-Transistoren; getastete
Regelung mit Regelspannungsverstirker; Stéraustastung:
elektronische Schutzschaltung fir die Bildrohre; elektro-
nisch stabilisierte Betriebsspannung fiir alle Transisto-
ren; 4-Watt-Tonendstufe; Anschluf fiir Fernbedienung.
Hochglanzpoliertes Edelholzgehiuse; NuBbaum, Natur,
mattiert eder Riister,

Abmessungen: B 655, H 505, T 390 mm.

Fr. 1150.— mit UHF Fr. 1295 —

Panorama

Wie bei allen NORDMENDE-Fernsehempfingern wurden
auch beim _Panorama® alle Bedienungselemente an der
Vorderseite des Geridtes angeordnet. Automatiken, u. a.

tir Zeilenfang und Bildstand, beschrinken die Bedie-

nung auf ein Minimum — nur noch einschalten und ein
Programm wihlen, das ist alles. 14 Transistoren,
9 Réhren, 8 Dioden und 3 Gleichrichter mit insgesamt
42 (13) Funktionen; 59-cm-M-/P-Bildrohr; getrennte VHF-
und UHF-Abstimmung: Drucktasten-Schnellumschaltung
VHF/UHF; Mesa-Tunertechnik fir VHF und UHF: Waeit-
bereichs-Zeilenfang- und Bildstandautomatik; Druck-
tasten fiir Brillanz und Sprache/Musik; Hochkontrast-
Bildendstufe mit Silizium-Flanar-Transistoren; getastete
Regelung; Stéraustastung; elekironische Schutzschaltung
fur die Bildrohre; hervorragende Bildgeometrie und
Scharfe durch NORDMENDE-Universal-Ablenkeinheit:
4-Watt-Tonendstufe; AnschluB fiir Fernbedienung. Hoch-
glanzpoliertes Edelholzgehiuse oder NuBbaum, Natur,
mattiert. Abmessungen: B 655, H 510, T 390 mm.

Fr.1125.— mit UHF Fr. 1198.—

Falstaff

-Falstaff® ist ein neuer NORDMENDE-Fernsehempfinger,
der durch die Mesa-Tunertechnik eine hohe Eingangs-
empfindlichkeit im Empfangsteil besitzt. Sein Bild ist
gestochen scharf und von wohltuendem Kontrastreich-
tum. Durch die Hochleistungsréhre PCL 86 in der Tan-
endstufe verfigt er lber einen hervorragenden Klang,
kraftvoll in den Bédssen, kristallklar in den Hdhen, Denk-
bar praktisch ist seine Bedienung: alle Tasten und Regler
liegen vamn. 6 Transistoren, 11 Réhren, 39 Dioden und
Gleichrichter; 35 (11) Gesamifunktionen: 59-cm-M-/P-
Bildrohr; Speicherautomatik fir die Feinabstimmung
aller VHF-Kanidle: Drucktasten-Schnellumschalter UHF/
VHF; Weitbereichs-Zeilenfang und Bildstandautomatik:
5 Mesa-Transistaren im UHF- und VHF-Tuner: transi-
storisierter Ton-ZF-Verstirker; Leuchtfleckunterdriickung;
Stérbearenzung; MNORDMENDE-Universal-Ablenkeinheit:
BildgréBenstabilisierung. Hochglanzpoliertes Edelholz-
gehduse; NuBlbaum, Natur, mattiert: Rister oder Teak.
Abmessungen: B 650, H 5056, T 380 mm.

Fr.998.— mit UHF Fr. 1070.—

Konsul

Wie jeder NORDMENDE-Fernsehempfinger hat auch
(Konsul* die Weithereichs-Zeilenfang- und Bildstand-
aufomatik, den elektronisch stabilisierten Hochspan-
nungsteil, die Stéraustastung und die hochwertige Ton-
endstufe mit der PCL 86. Bis zu sechs Sender im VHF-
oder UHF-Bereich sind auf einfachen Tastendruck ein-
schaltbar. 11 Transistoren, 11 R8hren, 7 Dioden und
3 Gleichrichter mit insgesami 42 (12) Funktionen; 59-cm-
M-/P-Bildrohr; Drucktasten-Schnellwahl fiir sechs Pro-
gramme im VHF- und UHF-Bereich; kanalgeeichte VHF-
UHF-Skala; UHF-Tuner mit Mesa-Transistoren; Woeit-
bereichs-Zeilenfang- und Bildstandautomatik: 3 Druck-
tasten; Hochkontrast-Bildendstufe; Stéraustasiung; elek-
tronische Schutzschaltung fiir die Bildrihre: Konzertlaut-
sprecher; Anschlufl fir Fernbedienung. Hochglanzpolier-
tes Edelholzgehduse oder MuBlbaum, MNatur, matiert
Abmessungen: B 600, H 540, T 380 mm.

v Fr.1150.— mit UHF Fr. 1225




Kommodore

Drucktasten-Schnellwahl fir sechs Programme im VHF-
und UHF-Bereich. 11 Transistoren, 11 Réhren, 7 Dioden
und 3 Gleichrichter mit insgesamt 42 (12) Funktionen;
53-cm-M-/P-Bildrohr; UHF-Tuner mit Mesa-Transistoren:
Zeilenfang- und Bildstandautomatik; Brillanz- und Klang-
laste; AnschluB fir Fermmbedienung. Hochglanzpoliertes
Edelholzgehiuse; MuBbaum, Natur, mattiert oder Riister.
MaBe: B 680, H 520, T 395 mm.

Fr.1195.— mit UHF Fr. 1270.—

Besonders wohnlich! Bildrohr und Bedienungsteil knnen
durch eine praktische Rolljalousie abgedeckt werden.
14 Transistoren, 9 Réhren, 8 Dioden, 3 Gleichrichter mit
insgesamt 42 (13} Funktionen; 59-cm-M-/P-Bildrohr:
Drucktasten fir finf Programme; Mesa-Tunertechnik fiir
VHF und UHF; Weitbereichs-Zeilenfang- und Bildstand-
aulomatik; hervorragende Bildgeometrie und Schiarfe.
Hochglanzpoliertes Nuflbaumgehduse oder MNuBlbaum,
Matur, mattiert. Abmessungen: B 770, H 860, T 445 mm.

Fr. 1325.— mit UHF Fr, 1398.—

Souveran

Mit Jalousie-Schiebetiiren und Drucktasten-Schnellwahl.
11 Transistoren, 11 Réhren, 7 Dioden und 3 Gleichrichter
mit insgesamt 42 (12) Funktionen; 59-cm-M-/P-Bildrohr;
Drucktasten-Schnellwahl fir € Programme: Mesa-Transi-
storen im UHF-Tuner; Weitbereichs-Zeilenfang- und Bild-
standautomatik; 3 Drucktasten: Silizium-Planar-Transisto-
ren; abstimmbare UHF-Einbauantenne: Anschlub fir Fern-
bedienung. Hochglanzpoliertes oder nuBbaum-/naturfar-
benes Edelholzgehiuse. Mafie: B 720, H 945 T 430 mm,

Fr.1490.— mit UHF Fr. 1565.—

Prasident

Das Berbhren der Tippomatic-Fuhlplatte nimmt lhnen
alle Einstellarbeit ab = automatisch sucht dieser
Empfanger das gewiinschte Programm. 25 Transistoren,
9 Réhren, 17 Dioden, 6 Gleichrichter mit insgesamt 65
(25) Funktionen; Tippomatic-Fithlplattenabstimmung:
Raumlichtautomatik; Klangblende; Brillanzregler; Druck-
taste: .Zeilenfrei*; 2 Lautsprecher; UHF-Einbauantenne;
Fernbedienung auch fir Tippomalic, Hochglanzpol, Edel-

holzgehiuse: MNuBbaum, Matur, mattiert; Riister oder
Teak. MaBe: B 705, H 500, T 390 mm.

mit UHF Fr. 1495,—

Formschones Standgerdt mit hohem Bedienungskomfort.
14 Transistoren, 9 Réhren, 8 Dioden, 3 Gleichrichter mit
insgesamt 42 (13) Funktionen; 59-cm-M-/P-Bildrohr; Ein-
Knopf-Bedienung; Allbereichs-Skala mit finf verschieb-
baren Skalenreitern; Mesa-Tunertechnik fiir VHF und
UHF; Woeitbereichs-Zeilenfang- und Bildstandaulomatik:
Brillanz- und Klangtasten; AnschiuB fiir Fernbedienung.
Hochglanzpoliertes Edelholzgehduse oder Nufibaum
Matur, mattiert. Abmessungen: B 685, H 935, T 430 mm.

Fr.1395.— it UHF Fr. 1470

Ambassador

Hinter den prakt. Rolltiiren verbirgt sich ein Empfinger
von hohem Komfort u. groBer Zuverldssigkeit. 25 Transi-
storen, 3 Réhren, 17 Dicden, 6 Gleichrichter mit insges.
B5 (25) Funktionen; 59-cm-M-/P-Bildrohr; Ein-Knopi-Tippo-
matic-Fiihlplattenabstimmung fiir die Fernsehkandle 2—68;
Raumlichtautomatik; Mesa-Tunertechnik fir VHF u. UHF;
Woeitbereichs-Zeilenfang- u. Bildstandautomatik: Druck-
taste: ,Zeilenfrei®. Hochglanzpol. Edelgeh.; NuBbaum,
Natur, matt. Riister od. Teak. MaBe: B 865, H 865, T 420 mm.

mit UHF Fr. 1695.—

Condor

Dieser Empfinger mit Senderschnellwahl fir 6 Pro-
gramme (UHF/VHF) und zwei Jalousie-Schiebetiiren ist
von hoher Reprisentanz und vollendeter Schéanheit.
11 Transistoren, 11 Réhren, 7 Dioden und 3 Gleichrichter
mit insgesamt 42 (12) Funktionen; 59-cm-M-/P-Bildrohr:
kanalgeeichte Skala; UHF-Tuner mit Mesa-Transistoren:

Weitbereichs-Zeilenfang- u. Bildstandautomatik; Anschlu

f. Fernbedienung. Hochglanzpol. Edelholzgehéduse; Nufib,,
Natur, matt.: Riister od.Teak. Mafie: BB70, H860, T 440 mm.

Fr. 1395.— mit UHF Fr. 1470.—

Fr.30.— 35— 40.—

Fernbedienungen, Anschraubbeine

Die NORDMEMDE-Fernbedienungen regein wvom be-
quemen Sessel aus je nach Gerdtetyp Helligkeil, Kon-
trast, lLautstiarke, Bei allen Tippomatic-Emptingern -
.Priasident, ,Ambassador® und ,Exquisit de luxe®
konnen schlieBlich dber die Fernbedienung auch noch
alle Tippomatic-Funktionen ausgelést werden.

Mit Ausnanme der Typen Falstaff®, ,Hanseat® und
.Hamlet" sind auf Wunsch zu allen NORDMENDE-Tisch-
geriten Anschravubbeine lieferbar.
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Imperator-Stereo

Ob Stereowiedergabe direki vom Sender {Rundiunk-Sterena) oder von Sterec-
Schallplatte oder -Tonband, immer bedeutet  Stereo” &uBersten MusikgenuB.
Fernsehteil: 11 Transistoren, 11 Réhren, 7 Dioden und 3 Gleichrichter mit ins-
gesamt 42 (12) Funktionen; 59-em-M-/P-Bildrohr: Drucktasten-Schnellwah! fir 6 Pro-
gramme; Mesa-Tunertechnik; Weitbereichs-Zeilenfang- und Bildstandautomatik;
Silizium-Planar-Transistoren; Fernbedienungsanschlufi: UHF-Einbauantenne. Rund-
funkteil: Vierwellenbereichssuper mit 7 Réhren, 1 Transistor, 1 Selengleich-
; richter und 9 Dioden mit insgesamt 23 (7) Funktionen; empfangsbereit fiir UKW-
i | Steren: 6-Watt-Stereo-Endstufe; getrennte AM-/UKW-Abstimmung; BaB- und

= Héhenregler; Magische Bénder als Abstimm- und UKW-Stereo-Anzeige: 4 hoch-
“' ' wertige Lautsprecher; viertouriger Stereo-Flattenwechsler. Hochglanzpoliertes oder
nuflbaum-/naturfarbenes Edelholzgehduse: Teak. Mafle; B 1245, H 915, T 455 mm.

mit UHF und Stereo-Deceder Fr. 2350.—

Transvisa

Volltransistor Portable fiir alle Fernsehprogramme und UKW-Rundfunk.
25-em-Bildrohr; 35 Transistoren, 17 Dicden und 8 Gleichrichter mit ins-
gesamt 61 (23) Funktionen; Einschalttaste mit Wihlautomatik: 220 (110) V
Wechselstrom |/ eingebaute Batterie 12 V Autoakku; Schnellumschal-
tung VHF/UHF/UKW; VHF-Speicherautomatik; Zeilenfangautomatik: auto-
matische Ladung bei Netzanschlul: Ladekontrollampe: Doppelteleskop-
antenne; 3.4 kg ohne Batterien. Abmessungen: B 265, H 230, T 290 mm.

incl. Batteriesatz Fr. 1327.—  incl. Batteriesatz und mit UHF Fr. 1395 —
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Visabella-Stereo y %

Diese Rundfunk-Fernseh-Kombination ist mit einem
hochwertigen Stereateil und mit der beliebten Drucktasten-
schnellwahl ausgeriistet. Selbstverstindlich ist der 7-
Rohren-Rundfunkteil auch fir UKW-Stereosendungen
empfangsbereit. Vier grofle permanent-dynamische Laut-
sprecher verleihen diesem hochwertigen Empfanger einen
Klang von duBerster Brillanz und raumlicher Fille.
Fernsehteil: 11 Transistoren, 11 R&hren, 7 Dioden und
3 Gleichrichter mit insgesamt 42 (12) Funktionen: 59-cm-
M- P-Bildrahr; Drucktasten-Schnellwahl fir 6 Programme;
Mesa-Tunertechnik; Weitbereichs-Zeilenfang- und Bild-
standautomatik; Fernbedienungsanschlufl; abstimmbare
UHF-Einbauantenne.

Rundfunkteil: Vierwellenbereichssuper mit 7 Réhren,
1 Transistor, 1 Selengleichrichter und 9 Dioden mit ins-
gesamt 23 (7) Funkfionen; empfangsbereit {fir UKW-
Stereo: 6-Watt-Stereo-Endstufe: getrennte AM- UKW-Ab-
stimmung; BaB- und Hohenregler; Abstimmanzeige: UKW-
Stereo-Anzeige; 4 permanent-dynamische Lautsprecher:
vierlouriger Stereo-Plattenwechsler. Hochglanzpoliertes
Edelholzgehduse; NuBbaum, Natur, mattiert oder Rister.
Abmessungen: B 1465, H 315, T 445 mm.

mit UHF und Steren-Decoder Fr. 2500.—

Ohne Kabelverbindung zum Ge-
rdt und ohne Batterien besorgt
diese ideale Fernbedienung bei
nExquisit de luxe" dem Spitzen-
gerit der NORDMENDE-Produk-
lion, die Lautstirkeregelung in
8 Stufen (leiser oder lauter), die
Tippomatic - Fahlplattenabstim-
mung und schaltet schlieflich.
falls Sie es wilnschen, aus. Die-
se Ultraschall-Fernbedienung ist
Bestandteil der Lieferung.

Exquisit de luxe-Stereo

Das Spitzengerit im NORDMENDE-Lieferprogramm. Fernsehteil: 36 Transistoren, 9 Réhren, 19 Dioden und
11 Gleichrichter mit insgesamt 83 (32) Funktionen; 59-cm-M-/P-Bildrohr: Einknopf-Tippomatic: Raumlicht-
automatik; Ultraschall-Fernbedienung; Zeilenfreitaste; Rundfunkieil: 13 Rohren, 1 Tansistor, 1 Selengleich-
richter, 9 Dioden mit insgesamt 33 (8) Funktionen; 17-Watt-Stereo-Endstufe; empfangsbereit fir UKW-
Stereo; autom. UKW-Scharfabstimmung HiFi-Klang AM; UKW-Stereo-Anzeige; sechs Lautsprecher: Stereo-
Flattenwechsler mit Saphir- und Diamaninadel. Hochglanzpoliertes Edelholzgehiduse: NuBbaum, Natur, mat-
tiert; Riister; Teak. Abmessungen: B 1625, H 945, T 460 mm.

mit UHF und Stereo-Decoder Fr. 3850.—




Stereo
Konzertschranke

Alle neuen NORDMENDE-Stereo-Konzertschrinke sind fiir den
Empfang stereophonischer UKW-Rundfunksendungen fertig ein-
gerichtet. Héchsten Bedienungskomfort bieten die Gerédte mit
einem zusitzlichen Magischen Band fir UKW-Stereophonie.
Fortschrittlich in der Technik, modern und dennaoch zeitlos schon
in der Form, ist jeder NORDMENDE-Konzertschrank ein Muster-
beispiel neuzeitlicher Konstruktion.

NORDIMENDE

! Phonosuper-Stereo 2004 Phonosuper 1004

5 Réhren, 1 Selengleichrich-
ter und 2 Dioden mit insges.
13 Funktionen; 6141 AM-,
10 UKW-Kreise, UKW, KW,
MW, LW,; 3-Watt-Endstufe;
Ferrit-Antenne; UKW-Dipol;
viertouriger Plattenspieler.
Hochglanzpol. Edelholzge-
hduse; NuBbaum, Natur, mat-
tiert. MaBe: B 535 H 250,

T 280 mm.
Fr. 498.—

7 Rohren, 1 Selengleichr.,
9 Dioden, 1 Transistor, 23
Funktionen; 6+1 AM- 10
UKW-Kreise: B-Watt-Stereo-
Endstufe; betnebsbereit fir
UKW-Stereo; viertour. Ste-
. reo - Plattenspieler, Haoch-
! glanzpoliertes Edelholzge-
! hduse; NuBbaum, Natur, mat-
tiert: Teak. Mafle: B 600,
H 242, 7 315 mm.

Fr. 635.—
Mehrpreis fiir Stereo-Decoder Fr. 50—

Stereo-Steuergerit 3004 mit Lautsprecherbox LB 30

Getrennte Aufstellmoglichkeit von Steuergeriat und
der beiden Lautsprecherboxen (je 2 Lauisprecher)
flir optimale Stereowirkung. 12 Réhren, 1 Selen-
gleichrichter, 10 Dioden und 1 Transistor mit ins-
gesamt 33 Funktionen; eingebauter UKW-Stereo-
Decoder; 8 —1 AM-, 12 UKW-Kreise: UKW, KW,
MW, LW. Bali- und Hohenregler; Klangregister;
UKW-Automatik/HiFi-Klang-AM; 17 Watt Stereo-
Endstufe; Stereo-Sender-Anzeige; Machhallver-
starker-AnschluBl, NuBbaum, Natur, mattiert oder
Teak: MaBe: B 655, H 268, T 281 mm.

Fr. 685.— Mehrpreis fiir Stereo-Decoder Fr.50.—
Fr. 195.— Lautsprecherbox LB 30

Caruso-Stereo

Em UKW, KW, MW, LW-Rundfunkteil, der moderne Stereo-Wechsler, zwei perma-
nent-dynamische Konzertlautsprecher und 2wei zusitzliche Hochtonsysteme garan-
tieren eine in Empfang und Wiedergabe hohe Leistung. Das Magische Band fir
UKW-Stereo erlaubt es in idealer Weise, schnell die Station zu finden, die stereo-
phonische Sendungen ausstrahlt. 7 Réhren, 1 Selengleichrichter, 8 Germaniumdioden,
1 Transistor, insgesamt 23 Funktionen, G+1/10 Kreise; 6-Watt-Stereo-Endstufe; fir
UKW-Stereo kompletl eingerichtet. Hochglanzpoliertes Edelholzgehiiuse: NuBbaum.
Matur, mattiert; Rister. Abmessungen: B 1000, H 790, T 373 mm.

w Fr.850.— Mehrpreis fiir Stereo-Decoder Fr, 50.-

Mikadn-ﬂtren

Ein dullerst preiswirdiger NF-Stereo-Konzerischrank von eleganter, zeitlos schéner
Form. Mit dem 2-Kanal-Steren-Verstiarker, den zwei permanent-dynamischen Konzert-
lautsprechern und den beiden Hochtonsystemen wird eine lebensnahe Stereo-Wie-
dergabe erzielt, 7 Rohren, 1 Selengleichrichter, B Germaniumdioden, insgesamt 21
Funktionen; 6+1/10 Kreise; 4 Wellenbereiche: Stereotaste mit Leuchtanzeige: zwei
3-Watt-Endstufen; MORDMENDE-Klangvariator; Panoramaskala; Stereowechsier: mil
UKW-5Steren-Decoder. Hochglanzpoliertes Edelholzgehiuse: NuBbaum. Natur. mat-
tiert. Abmessungen: B 1000, H 730, T 370 mm.

Fr.B825.— Mehrpreis fir Stereo-Decoder Fr. 50.—

Bornholm-Stereo

Eine architektonisch reizvolle Gestallung. Dieses aus erlesenen Hélzern gebaute
Stereo-Konzertgerat ist vielbewunderter Mittelpunkt des Heims. Die Wiedergabe
von UKW-Stereo-5Sendungen wird durch den 2-Kanal-NF-Verstarker zu einem grofien
musikalischen Erlebnis. 7 Rohren, 1 Selengleichrichter, 9 Germaniumdioden, 1 Tran-
sistor, insgesamt 23 Funktionen; 6+1/10 Kreise; 4 Wellenbereiche; Magisches Band
fir Senderabstimmung und UKW-Stereo-Anzeige: Stereo-Taste: 6-Watt-Stereo-End-
stufe; Sterep-Plattenwechsler, empfangsbereit fir UKW-Stereo;: MNuBbaum, MNatur,
mattiert; Rister; Teak, Abmessungen: B 10653, H 733, T 368 mm.

Fr. 925.— ehrpreis fir Stereo-Decoder Fr. 50.—




Immensee-Stereo __ Fr— . TR I +| -

Immensee” ist ein Beweis dafiir, wie schon ein technisches Gerédt sein kann, } B B = : N T
wie harmonisch sich Technik und Raumkunst verbinden lassen. Das 4fach-Klang- . ' T b i
register ermiéglicht individuelles Ausschépten jeder Sendung. 12 Réhren, 10 Die- =3
den, 1 Transistor, 1 Selengleichrichter, insgesamt 33 Funktionen: B8/12 Kreise; |23 T T8 i
2 Gegentaktendstufen mil insgesamt 17 Wall Ausgangsleistung: Magisches Band R G

fir UKW-Siereo; autom. UKW-Scharfabstimmung; 2 Konzertlautsprecher und
2 Hochtonlautsprecher; viertouriger Stereowechsler; fir UKW-Sterec komplett
eingerichtet. Hochglanzpoliertes Edelholzgehéuse: NuBbaum, Natur, mattiert;
Rister oder Teak. Abmessungen: B 1100, H 760, T 392 mm.

Fr. 1195.— Mehrpreis fiir Stereo-Decoder Fr, 50.—
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Traviata-Stereo

‘ Traviata bringt eine Musik, die auch die anspruchsvollsten Wiinsche erfulit.

9 Rohren, 7 Germaniumdioden, 1 Transistor, 1 Selengleichrichter, insgesamt
27 Funktionen; 6/10 Kreise; 4 Wellenbereiche; Magisches Band fiir UKW-Stereo:
3fach Klangregister; 2-Kanal-Stereo-Verstarker mit insgesamt 11 Watt Ausgangs-
leistung: 4 permanent-dynamische Lautsprecher; viertouriger Stered-Flatten-
wechsler; fir UKW-Stereo betriebsbereit. Nullbaum, Natur, mattiert, Hochglanz-
poliertes Edelholzgehiuse. Abmessungen: B 1140, H 780, T 350 mm.

i. Fr. 1095.— Mehrpreis flir Stereo-Decoder Fr. 50 .-
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Casino-Stereo

NORDMENDE-Casino besilzi ginen Empfangsteil von hoher Empfindlich-
keit und Trennschiarfe. Die kraftvolle Endstufe bringt in Verbindung mit
vier hochwertigen Lautsprechern eine Musik von herrlicher Fille und
Warme, 9 Réhren, 1 Selengleichiichter, 7 Germaniumdioden, 1 Transistor,
insgesamt 27 Funktionen; 610 Kreise; 4 Wellenbereiche; 2-Kanal-Stereo-
Verstdrker; Magisches Band fir UKW-5tereo: zwei 55-Watt-Gegentakiend-
stufen; Pancramaskala; durch Decoder fiir UKW-Stereo empfangsbereit
Hochglanzpoliertes Edelholzgehduse; MNufibaum, Natur, mattiert; Riister;
Teak. Abmessungen: B 1334, H 780. T 400 mm.

Fr.1175.— Mehrpreis fir Stereo-Decoder Fr. 50.—
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Arabella-Stereo

NORDMENDE-Arabella gilt als Inbegriff hichsier Leistung im Konzert-
schrankbau. In Technik, Form und Klang ein Meisterstick! Hochsten
Bedienungskomiort bieten das Magische Band und die Leuchtanzeige fur
HF-Stereophonie. 13 Réhren, 9 Dioden, 1 Transistar, 1 Selengleichrich-
ter. insgesamt 33 Funktionen: 812 Kreise; 4 Wellenbereiche; 4fach-
Klangregister; automatische UKW.-Scharfabstimmung; Bandbreitenschal-
tung; 2-Kanal-Stereo-Verstarker mit 17 Watt Ausgangsleistung; UKW-
Storbegrenzung: Anschlufl fir Nachhallverstdarker; Stereo-Plattenwechsler;
HiFi-Plattenteller; Saphir- und Diamaninadel; UKW-Sterec empfangs-
bareii, 4 perm.-dyn. Lautsprecher. Hochglanzpoliertes NuBbaumgehiuse;
NuBbaum, Natur, mattiert; Rister; Teak. Abmessungen: B 1360, H 800,
T 380 mm,
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Fr. 1550.— Mehrpreis fir Stereo-Decoder Fr. 50.—
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Isabella-Stereo

Diesar formschéne Konzertschrank ist ein Musterbeispiel fort-
schrittlicher Konstruktion. GroBartig ist die Klangwirkung der breit
nach auflen gelagerten Siereo-Lautsprechergruppen. Die beiden
Gegentaktendstufen (17 Watt) sorgen fiir eine absolut verzerrungs-
freie Wiedergabe. 13 R&hren, 2 Dioden, 1 Transistor, 1 Selen-
gleichrichter, insgesamt 33 Funkiionen; 812 Kreise; 4 Wellen-
bereiche; dfach-Klangregister; Magisches Band fir UKW-Stareo;
Stereotaste mit Leuchtanzeige; automatische UKW-Scharfabstim-
mung; Bandbreitenschaltung; hochwirksame UKW-Sidrbegrenzung;
Anschlufl fir Nachhallverstirker, 2 Konzertstrahler und 2 Hoch-/
Mitteltonlautsprecher: Sterec-Plattenwechslar: HiFi-Plattenteller; E
Saphir- und Diamantnadel: fir UKW-5terec komplett eingerichiel. : - E
Hochglanzpoliertes MNuBbaumgeh8use; MNuBbaum, Matur, mattiert. ' '
Abmessungen: B 1390, H BDO, T 420 mm. i3 s

Fr. 1595.— Mehrpreis fir Sterec-Decoder Fr. 50.— - ——
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In der Schweiz werden alle Nordmende-Stereo-Empfanger nur auf
Wunsch mit eingebautem UKW-Stereo-Decoder geliefert. Ein spé-
terer Einbau ist ohne weiteres méglich.



NORDINENDE Rundfunkempfanger

M 2000
Norma-Luxus Ein &uBerst modemer Empfinger. . ;
Uberraschend fiir diese Preisklasse formschon  und Eiegan‘i! 5 Rahren, EEEE:EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
sind “Erpisogslasiung und, Ilang- 1 Selenglr., 2 Germaniumdioden; 13 SR
fulle. 5 Raéhren, 1 Selenglr.; 12 Funk- Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; B L T L I
tionen: G AM-, 10 UKW-Kreise: UKW, UKW, KW, MW, LW, BaBtaste, Klang- T T
MW, LW oder UKW, MW, KW: Klang- regler; Magisches Band; eingebaule i ::I_:_EEEEEEEEEEEEEEEE:E:EEEEEE:E

|
-

Antennen, 4 Watt Ausgangsleisiung.
Anschlufibuchsen fir Plattenspieler,
Tonbandgerdt und Aubenlautsprecher.
Holzgehduse in mattem, weilem Poly-
ester. Malle: B 386, H 245, T 172 mm.

regler; eingebaute Antennen; Anschlufl-
buchsen fir Plattenspieler, Tonband-
gerit  (Aufnahme/Wiedergabe)  und
“AuBenlautsprecher. Formschénes Holz-
gehduse, Mafie: B350, H 230, T200 mm.

Fr. 285.—

Kadett

Ein 4-Wellenbereichs-Super mit aus-
gewagenam  Klangbild  und  hoher
Trennschirfe, 4 Réhren, 1 Selenglr..
2 Germaniumdioden: 12 Funktionen:
+1 AM-, 10 UKW-Kreise: einge-
baute Antennen; 3 Watt Ausgangslei-
stung; Klangtaste; AnschluBbuchsaen

Fr.315.—-

Rigoletto

Rigoletto besticht durch seine Emp-
fangsleistung und Betriebssicher-
heit. & Réhren, 1 Selenglr., 2 Ger-
maniumdiodaen; 13 Funktionen; 641
AM-, 10 UKW-Kreise: UKW, KW,
MW, LW; Klangtaste: Magisches
Band; eingebaute Antennen: Konzert-

- e w

fur Plattenspieler, Tonbandgerit wnd lautsprecher; Anschluflbuchsen  fir
AuBenlautsprecher, Kunststoffgehiuse, Plattenspieler, Tonbandgeri! und
terrabraun., Abmessungen: Aullenlautsprecher. Abmessungen:
B 420, H 250. T 180 mm. B 4580, H 200, T 160 mm.

Fr. 259.— Fr. 335.—

Goteborg

Die strenge Linienfihrung dieses
skandinavischen Gehduses pafll so
rechl zur |dee neuzeitlichen Waoh-
nens. 4 Réhren, 1 Selenglr., 2 Ger-
maniumdioden; 12 Funktionen; 641
ANM-, 10 UKW-Kreise: URKW. KW,
MW, LW; eingebaule Antennen;
Klangtaste; Konzertlaulsprechar; An-
schluBbuchsen fiur Plattenspieler,
Tonbandgerdt und AuBenlautspre-
cher, Nuflbaum, MNatur, mattiert ader
Teak., MaBe: B 520, H 228 T 163 mm.

Fr. 295.—

Elektra

Ein Empfénger, in dem sich Allbe-
wihrtes mit lelzlen technischen Er-
kenntnissan verbindel. 5 Réhren,
| Selenglr.. 2 Germaniumdiaden:
13 Funktionen: 6+1 AM-, 10 UKW-
KRreise; UKW, KW, MW, LW; Klang-
regler; Bafitaste; Magisches Band:
gingabaute Antennen: 4 Watt Aus-
gangsleistung; Konzertlautsprecher
AnschluBbuchsen fiir Plattenspieler,
Tonbandgerdt und AuBenlautsprecher.
Abmessungen: B 413, H 247, T 180 mm.

Fr. 325.—

.-.m.
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A
Skandia Turandot
Dank giinstiger Abmessungen findel Ein neuer Empfénger, dessen mo-
dieses |eistungsstarke Gerat dber- dernes AuBeres der hochwertigen

technischen Konstruktion ebenbiirtig
ist. B Réhren, 1 Selengleichrichter,
2 Germaniumdioden; 13 Funktionen:
6+1 AM-, 10 UKW-Kreise: UKW,
KW, MW, LW, Klangtaste; Maai-
sches Band, eingebaute Antennen:
AnschluBbuchsen fir Plattenspieler,
Tonbandgerit (Aufnahme Wiedar-
Multbaum, Natur, mattiert oder Teak. gabel und Aullenlautsprecher. Ab-
Mabe: B 540. H 235, T 180 mm. massungen: B 500, H 207, T 170 mm

Fr. 350.— Fr. 345.—

all in der Wohnung seinen idealen
Platz, 5 Roéhren, 1 Selenglr., 2 Ger-
maniumdiaden, 13 Funktionen: 6+1
AM-, 10 UKW-Kreise: UKW, KW,
MW, LW; BafBtaste; Klangregler;
Magisches Band; eingebaute An-
tennen; 4-Watt-Endstufe; Anschlufl-
buchsen far TA, TB u. Lautsprecher.

ANHL| RN A T

Fidelio-Stereo

Ein hochwertiges Stereogerit
van vollendet schdner AuBe-
rer Gestaltung. 7 Rdhren,
1 Selenglr., 1 Transistor,
9 Germaniumdioden, 23 Funk-
tionen; eingebauter UKW.-
Sterep-Decodar; UKW, KW,
MW, LW: 641 AM-, 10 UKW-
Kreise;: zwei 3-Watt-Stereo-
Endstufen; NORDMEMNDE-
Klangvariator; je 1 Magisches
Band fir Sender-Feinabstim-
mung und UKW-Stereo-Sen-
deranzeige; 2 Konzertlauti-
sprecher; Edelholzgehduse,
seidenmatt; Nulb., Natur, mai-
tiert oder Teak. Abmessun-
gen: B 650, H 258, T 208 mm.

Fr.475.—

Mehrpreis fur Stereo-Decoder Fr. 50.—

Tannh3user-Stereo

Insgesamt 11 Watt Ausgangs-
leistung, 4 hochwerlige Laut-
sprecher und ein 10-Réhren-
otereo-Chassis  sorgen  fiir
erstklassige Musikwiedergabe,
9 Rihren, 1 Selenglr., 7 Ger-
maniumdioden, 1 Transistor,
27 Funktionen; eingebauter
UKW-5Stereo-Decoder; 641
AN-. 10 UKW-Kreise: UKRW,
KW, MW, LW; Dreifach-Klang-
register; je 1 Magisches Band

fiir Sender-Feinabstimmung
und als UKW-Stereo-Sender-
anzeige, Stereo-Gegentakt-

endstufe; Ball- und Héhenreg-
ler. Abmessungen: B 600,
H 345, T 243 mm.

Fr- EBEI_

Mehrpreis fur Stereo-Decoder Fr, 50.—

Holzausfiihrungen fiir alle Rundfunkempfinger, soweit nicht anders angegeben: Edelholz, hochglanzpoliert, oder wahlweise NuBibaum, Natur, mattiert.
NM-FL-EXT — 8/84 Norddeutsche Mende Rundfunk KG, 28 Bremen 2. Anderungen vorbehalten.
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